
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

KX-HDV130
FUNZIONI FLESSIBILI PER LE AZIENDE ATTENTE AI COSTI
Il telefono da scrivania IP KX-HDV130 offre l'equilibrio perfetto fra convenienza e alta qualità, 
insieme a un'ampia gamma di funzioni a valore aggiunto.

Progettato per i buyer professionisti che richiedono tecnologie economiche e allo stesso tempo 
il livello di prestazioni affidabili e flessibili essenziale per la loro attività, il KX-HDV130 rende le 
comunicazioni business più accessibili che mai.

Funzionalità essenziali

• Telefono SIP a 2 linee
• Suono HD con audio a banda larga
• Vivavoce full-duplex
• Supporto di funzioni UC, compresi BroadSoft UC-ONE/ uaCSTA
• 2 x account SIP
• 2 x porte LAN
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GUIDA E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

KX-HDV130 (Display)

KX-HDV130 (bianco)

KX-HDV130 (nero)

* Si noti che le immagini di cui sopra appartengono alla versione 

NE. È disponibile anche una versione X che utilizza caratteri 

invece di pittogrammi.

CARATTERISTICHE                                                                                                              KX-HDV130

LCD (principale) Grafico, 132x64 pixel, 2,3"

Touchscreen No

LCD (a etichettatura automatica) No

Retroilluminazione LCD Sì

Pagine a etichettatura automatica No

LED  

 Indicatore di messaggi in attesa e suoneria 1 colore (blu)

 Indicatore flessibile di funzione e riga 2 colori (blu / rosso)

TASTI  

 Tasti a membrana 3

 Indicatore flessibile di funzione e riga 2

 Tasti pagina No

 Tasti di navigazione 5 (su/giù/sx/dx/Invio)

 Tasti 09, *, # Sì

 Tasti volume Sì (- / +)

 Tasti dedicati
8 (Annulla, Conferenza, Trasferimento, Messa in attesa/Messaggio, Riselezione, 

Disattivazione audio/Risposta automatica, Vivavoce, Auricolari)

Interfaccia di rete
2 x RJ45 10 / 100 base-T (Auto / 100MB-FULL/ 100MB-HALF /10MB-FULL / 10MB-HALF) 

Auto MDI / MDIX

Ricevitore Compatibilità con apparecchi acustici, banda larga, full-duplex

Porta per auricolari con cavo Sì, full-duplex (connettore RJ9)

EHS (porta di controllo) No

EHS (porta vocale) No

Bluetooth incorporato No

Modulo di espansione (DSS) Non supportato

Installazione modulo di espansione (DSS) max. No

Interfaccia modulo di espansione (DSS) No

Vivavoce Sì, full-duplex a banda larga (compatibile con IEEE 1329)

Interfaccia USB No

Suoneria 32

Modalità ECO (velocità LAN: solo 10 Mbps; 2° porta non 
supportata)

Sì

Alimentazione Adattatore CA, PoE (IEEE 802.3af)

PoE Sì

PoE (Power of Expansion Module) -

Classe PoE Classe 1

Adattatore CA Sì (opzionale) KX-A423

Installazione  

 Supporto da tavolo (angolare) 2 posizioni (30/45)

 Montaggio a parete Sì (opzione)

Dimensioni (L x P x A, mm) Posizione in alto: 167 x 165 x 148 (ricevitore escluso)

  Posizione in basso: 167 x 173 x 115 (ricevitore escluso)

Colore Bianco / nero

Specifiche elettriche di volume  

 Vivavoce 8 livelli

 Ricevitore 8 livelli

 Suoneria 8 livelli + OFF

 Contrasto LCD 6 livelli

 Retroilluminazione LCD 3 livelli + OFF

 Modalità di retroilluminazione LCD On/Auto/Off

Compatibilità BroadSoft  

 Funzione di chiamata base Sì

 Visualizzazione delle chiamate perse Sì

 Conferenza a nvie Sì

 Campo spia occupato Sì

 Call center Sì

 Notifica chiamate parcheggiate Sì

 Clic per chiamate Sì

 Sincronizzazione dei tasti funzione Sì

 Segnalazione delle chiamate condivise Sì

 BroadSoft Xsi Sì

 Presenza Broadsoft Sì
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